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Ausgangslage

Sanierungskonzept Gebäudehülle

Fördergelder Gebäudehüllensanierung

Sanierungskonzept Gebäudetechnik

Beratungsangebote des Kantons SH
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Takt Nord Takt Süd
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Takt Nord

(unsaniert)

Takt Süd

(teilsaniert)



Sanierungskonzept Gebäudehülle
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Takt Nord

- Fassadenverkleidung

- Fenster

- Sonnenschutz

Takt Süd

- Fassadenverkleidung

- Aussendämmung

- Sonnenschutz

Wärmedämmung Flachdach (inkl. neuer Technikzentralen)

Wärmedämmung Kellerdecke



Sanierungskonzept Gebäudehülle- Energieeinsparung
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IST Neu Gesetztlicher Grenwert
Neubau

Minergie- Grenzwert Neubau

Heizwärmebedarf in kWh/a

Energiekosten (Raumwärme) IST: Fr. 70’000.-

Energiekosten (Raumwärme) Neu: Fr. 35’000.-

Gesetzlicher Grenzwert
Neubau



Sanierungskonzept Gebäudehülle- Fördergelder
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Beiträge aus dem Gebäudeprogramm (Flächenbeiträge)

BKS Süd

Kellerdecke Fenster Aussenfassade Dach

Dämm-Massnahmen
10cm Kellerdeckendämmung

U-Wert: 0.25W/m2K
Keine Massnahmen

22cm Mineralwolle

U-Wert: 0.14W/m2K

24cm EPS oder

26cm Mineralwolle

U-Wert: 0.14W/m2K

Förderbeiträge

Gebäudeprogramm
Keine Fördergelder Keine Fördergelder

u- Wert < 0.20 W/m2 K 

= Förderberechtigt

u- Wert < 0.20 W/m2 K 

= Förderberechtigt

BKS Nord

Kellerdecke Fenster Aussenfassade Dach

Dämm-Massnahmen
10cm Kellerdeckendämmung

U-Wert: 0.25W/m2K
Neue Fenster 3xIV Nur neue Verkleidung

u- Wert < 0.20 W/m2 K 

= Förderberechtigt

Förderbeiträge

Gebäudeprogramm
Keine Fördergelder Keine Fördergelder Keine Fördergelder Keine Fördergelder



Sanierungskonzept Gebäudetechnik (Lüftung)
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Schacht Büro 
Nord

Luftverteilung Büro
Zu- und Abluft geführt

Schacht WC, Nebenräume

Einzelregulierung 
pro Zone 
(Temperatur und 
Qual itätsfühler )

Schacht Büro 
Süd

- Vollständige mechanische Lüftung im ganzen Gebäude

- Sanfte Kühlung über Konditionierung der Zuluft möglich



Sanierungskonzept Gebäudetechnik (Lüftung)
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Luftverteilung

Beleuchtung

Raumakustik

Akustikdeckenpaneele:
- Akustik
- Beleuchtung

30 cm i.L.

Korridor
RH 2.20m i.L.

Unterstes Element
UK -35cm ab Unterzug

Dachzentrale

Verteilschema Lüftung / Kälte

Doppeldecke 10cm



Sanierungskonzept Gebäudetechnik (Heizung)
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Elektrische 
Thermostatventile

Einzelregulierung 
pro Zone 
(Temperatur und 
Qual itätsfühler )

Weitgehend Übernahme vom Bestand

(Deckenelemente für Heiz- und Kühlzwecke geprüft, aufgrund 

Geschosshöhen und Unterzügen nicht möglich)



Sanierungskonzept Gebäudetechnik (Elektro)
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- Stockwerkweise Verteilung

- Brüstungskanal für höchstmögliche Flexibilität

- PV Anlage auf dem Dach

Storenmotor
Brüstungskanal

Steckdosen 230V.

RJ45 UKV Steckdosen

PIR

Einbauleuchten

Im Gang

Stockwerk

verteilung

Pendelleuchten

Sitzungszimmer

Beleuchtung Büro

Stehleuchten



Angebot des Kantons / Energiefachleute Schaffhausen
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